
FOX Knives Oreste Frati S.r.l.
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tel. +39 0427 71814 / +39 0427 730376
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NATO N/CAGE CODE: AG180

FKMD / Chiudibili

 FOX R.C.S.T.F. LAMA
TANTO+SEGA DLC COATED
cod. FX-RCSTF-02
Acciaio Lama: acciaio inox N690Co 
Durezza: HRC 58-60 
Trattamento Superficiale Lama: Physical Vapor
Deposition Gun Met 
Manico: G10 nero 
Lunghezza Lama: 11.2 cm - 4.41" 
Lunghezza Totale: 25.6 cm - 10.08" 
Spessore Lama: 5.5 mm - 0.22" 
Peso: 300 gr - 10.58 oz 

L.A.W.K.S. Safety system
Frangi vetro e taglia cinture con lama intercambiabile 

Trattamento di apporto superficiale attraverso la deposizione fisica da vapore (Physical Vapor Deposition) è un metodo
comune per la deposizione di film sottili sottovuoto che consente il miglioramento delle caratteristiche di utensili da
taglio. 
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N690CO 1.08 17.30 1.50 - 0.40 1.10 - - 0.40 - - 0.10

Info

Trattamento Superficiale Lama: Physical Vapor Deposition Gun Met

Acciaio Lama: acciaio inox N690Co
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