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NATO N/CAGE CODE: AG180

Fox / Lama Fissa

 Fairbairn Sykes Fighting Knife
Design by Hill Knives

cod. FX-592
Acciaio Lama: acciaio inox N690Co 
Durezza: HRC 58-60 
Trattamento Superficiale Lama: Physical Vapor
Deposition (PVD) 
Manico: alluminio T6-6082 anodizzato nero 
Lunghezza Lama: 17 cm - 6.69" 
Lunghezza Totale: 30 cm - 11.81" 
Spessore Lama: 5 mm - 0.20" 
Peso: 205 gr - 7.23 oz 

“La daga è basata sull’originale Fairbairn e Sykes. È un coltello da collezionismo, ideato per onorare le forze speciali di
tutto il mondo.”

Hill Knives
  

PVD 
Trattamento di apporto superficiale attraverso la deposizione fisica da vapore (Physical Vapor Deposition) è un metodo
comune per la deposizione di film sottili sottovuoto che consente il miglioramento delle caratteristiche di utensili da
taglio. 
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N690CO 1.08 17.30 1.50 - 0.40 1.10 - - 0.40 - - 0.10

Info

Trattamento Superficiale Lama: Physical Vapor Deposition (PVD)

Acciaio Lama: acciaio inox N690Co
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