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FKMD / Chiudibili

 Golok Hitam Machete Fighting
Blade
Design by Giorgio Danese Tecnoreef

cod. FX-9CM02B
Acciaio Lama: acciaio inox N690Co 
Durezza: HRC 58-60 
Trattamento Superficiale Lama: Physical Vapor
Deposition Gun Met 
Manico: FORPRENE® nero 
Lunghezza Lama: 22.5 cm - 8.86" 
Lunghezza Totale: 36 cm - 14.17" 
Spessore Lama: 6 mm - 0.24" 
Peso: 385 gr - 13.58 oz 

I foderi sono stati disegnati in base alle specifiche indicate dagli operatori di un’unita d’Elite italiana. La particolarità di
questo fodero è che può essere portato in diverse posizioni, infatti può essere applicato nei cinturoni, negli zaini, nei
combat jacket ed in tutti gli accessori equipaggiati con sistema MOLLE. Il fodero viene fornito con due bretelle
supplementari che possono essere utilizzate per il porto dorsale. 

Trattamento di apporto superficiale attraverso la deposizione fisica da vapore (Physical Vapor Deposition) è un metodo
comune per la deposizione di film sottili sottovuoto che consente il miglioramento delle caratteristiche di utensili da
taglio. 
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N690CO 1.08 17.30 1.50 - 0.40 1.10 - - 0.40 - - 0.10

Info

Trattamento Superficiale Lama: Physical Vapor Deposition Gun Met

Acciaio Lama: acciaio inox N690Co
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