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NATO N/CAGE CODE: AG180

Fox / Coltelli Automatici

 NEW SMARTY
Design by Stefano De Lorenzi

cod. FX-503 ALB
Acciaio Lama: acciaio inox N690Co 
Durezza: HRC 58-60 
Trattamento Superficiale Lama: Physical Vapor
Deposition (PVD) 
Manico: Alluminio anodizzato nero 
Clip: Acciaio inox black idroglider 
Viti: Acciaio inox black idroglider 
Lunghezza Lama: 8 cm - 3.15" 
Lunghezza Totale: 19.3 cm - 7.60" 
Spessore Lama: 3.2 mm - 0.13" 
Peso: 119 gr - 4.20 oz 

Questo coltello chiudibile automatico è una rivisitazione del modello precedente, materiali e colori rinnovati
che rendono questa nuova versione più moderna ed accattivante.
Due tipologie di lama entrambe in acciaio N690Co con durezza di HRC 58-60.
Lama clip point e spear point con due varianti di finiture: black idroglider stone washed e manico verde OD e Black PVD
con manico nero.
Per entrambe le varianti il manico è in alluminio anodizzato.
Un coltello tattico/EDC ideale anche per l’escursionismo e avventura.

PVD 
Trattamento di apporto superficiale attraverso la deposizione fisica da vapore (Physical Vapor Deposition) è un metodo
comune per la deposizione di film sottili sottovuoto che consente il miglioramento delle caratteristiche di utensili da
taglio. 
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N690CO 1.08 17.30 1.50 - 0.40 1.10 - - 0.40 - - 0.10

Info

Trattamento Superficiale Lama: Physical Vapor Deposition (PVD)

Acciaio Lama: acciaio inox N690Co
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